
Geschlossener und verstärk-

ter Kunststoffbehälter zur 

Lagerung und Transport von 

Bleibatterien

Paloxe

Technische Daten mit Deckel Außen-/Innenmaß

Volumen: 610 l 

Höhe: 740 mm / 595 mm

Breite: 1200 mm / 1090 mm

Tiefe: 1000 mm / 890 mm
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Technische Daten ohne Deckel Außen-/Innenmaß
Volumen: 670 l 

Höhe: 790 mm / 610 mm

Breite: 1200 mm / 1100 mm

Tiefe: 1000 mm / 910 mm

Zusatzinfo

Paloxe-Behälter mit passendem Deckel für den Transport und die Lagerung von Bleibatterien. Die Kunststoffpalette ist mit 

drei Kufen, mit geschlossenen Seitenwänden und einem verstärkten Boden ausgestattet. Zudem trägt es das UN-Qualitäts-

zeichen (Y) und ist somit gemäß den Vorschriften für den sicheren Transport und die Lagerung gefährlicher Feststoffe der 

Verpackungsgruppen II und III zertifiziert. 

 

Die Paloxe-Kunststoffpalette ohne Deckel dient zur sicheren Aufbewahrung und Beförderung von Bleibatterien. Die Akkubox 

ist gemäß den Standards mit Etiketten der Gefahrenklasse 8 + UN 2794 auf zwei langen Seiten versehen. Sie ist gemäß ADR 

4.1.4.1 P801a für den sicheren Transport gebrauchter Batterien zugelassen.
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